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Etäohjaa puhelimestasi
Electrolux-mobiilisovellus mahdollistaa 
Flow H3 -ilmalämpöpumpun etäohjauksen 
WiFi-yhteyden avulla. Voit säädellä kotisi 
lämpötilaa mistä ja milloin tahansa. Myös 
Google Assistant ja Amazon Alexa yhteys 	
on mahdollinen. 

Miellyttävän hiljainen
Voit huoletta jättää ilmalämpöpumpun 
päälle koko yöksi. Sen tuottama ääni on 
alhaisimmillaan vain 22 dB(A).

Tehokas jopa vaativissa sääoloissa 
Flow H3 -ilmalämpöpumppu toimii 
luotettavan tehokkaasti jopa -25 °C 
pakkasella. Lisäksi 10 °C -ylläpitotoiminto 
takaa esimerkiksi kesämökillä tasaisen 
lämpötilan alhaisella energiankulutuksella.

Puhdistaa sisäilmaa			 
PureO2-ilmanpuhdistusjärjestelmän 
monikerroksinen suodatin ja Plasma Cluster 
-toiminto auttavat poistamaan ilmasta 
mm. pienhiukkasia, allergeenejä, hajuja ja 
bakteereja. Tämä varmistaa puhtaan ja 
terveellisen sisäilman.

Electroluxin lämpöpumpuilla 5 vuoden takuu
Asennuksen tulee olla TUKES:n hyväksymän 
asennusliikkeen suorittama. Ilmalämpöpumpun 
yksiköt on rekisteröitävä Electroluxin nettisivuilla 
kahden viikon kuluessa asennuksesta.

EPN09C38HW  
EPN12C38HW  
EPN18C38HW
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Ilm

al
äm

pö
pu

m
pu

t



Flow H3
Mallinumero (sisä-ja ulkoyksikkö)	 EPN09C38HW	 EPN12C38HW	 EPN18C38HW
PNC sisä- ja ulkoyksikkö	 801 416 693	 801 416 694	 801 416 695
Mallinumero sisäyksikkö	 EPN09C38HWI	 EPN12C38HWI	 EPN18C38HWI
PNC sisäyksikkö  	 950 011 445	 950 011 447	 950 011 449
Mallinumero ulkoyksikkö	 EPN09C38HWO	 EPN12C38HWO	 EPN18C38HWO
PNC ulkoyksikkö 	 950 011 446	 950 011 448	 950 011 450

Lämmitys
Vuotuinen lämpökerroin (SCOP) 	 4	 4	 4,2
Energialuokka	 A+	 A+	 A+
Maks. lämmitysteho kW	 4,6	 5,4	 6,9
Min. lämmitysteho kW	 1	 1,1	 1,4
Mitoituskuorma (P-design) kW	 2,4	 3,2	 5,2
Lämmitysteho kW -7 °C ulkolämpötila	 2,8	 3,5	 4,6
Lämmitysteho kW -15 °C ulkolämpötila	 2	 2,3	 3,8
Lämmitysteho kW -30 °C ulkolämpötila	 1,4	 1,9	 2,4

Viilennys
Vuotuinen kylmäkerroin (SEER)	 6,6 / A++	 6,8 / A++	 6,8 / A++
Energialuokka	 A++	 A++	 A++
Maks. viilennysteho kW	 3,4	 4,2	 6,8
Min. viilennysteho kW	 0,8	 1	 1,3
Mitoituskuorma (P-design) kW	 2,6	 3,6	 5,2

Sisäyksikkö
Mitat (L/S/K) (mm)	 820x195x280	 820x195x280	 1008x225x318
Paino (kg)	 8,8	 8,8	 11,6
Äänitaso dB(A) Turbo (lämmitys)	 39	 40	 45
Äänitaso dB(A) Hiljainen (lämmitys)	 22	 22	 22

Ulkoyksikkö
Mitat (L/S/K) (mm)	 780x245x540	 780x245x540	 820x338x614
Paino (kg)	 27	 28	 37,8
Äänitaso/paine dB(A)	 51	 52	 54
Alin käyttölämpötila: lämmitys/viilennys (°C)	  -25/-20	  -25/-20	  -25/-20

Yleistä 
Ylläpitolämpötila 10 °C	 On	 On	 On
Sisäänrakennettu WiFi	 On	 On	 On
Kaukosäädin	 On	 On	 On
Aktiivihiilisuodatin	 On	 On	 On
Cold Plasma -ionigeneraattori	 On	 On	 On
Kylmäaine	 R32	 R32	 R32
Kylmäaineen määrä (g)	 700	 720	 950
Maks. putken pituus (m)	 15	 15	 25
Maks. korkeusero (m)	 10	 10	 15
Suositeltu pinta-ala lämmityksessä (m2)*	 100	 120	 150

Flow H3 käyttää ympäristöystävällistä R32 kylmäainekaasua. R32 vähentää ilmaston 
lämpenemispotentiaalia (GWP) jopa 72 % verrattuna R410a kylmäaineeseen.
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Etäohjaa puhelimestasi
Electrolux-mobiilisovellus mahdollistaa Well 
H5 -ilmalämpöpumpun etäohjauksen WiFi-
yhteyden avulla. Voit säädellä kotisi lämpötilaa 
mistä ja milloin tahansa. Myös Google Assistant 
ja Amazon Alexa yhteys on mahdollinen.

Korkea lämmitysteho
Well H5 -ilmalämpöpumppu lämmittää  6 kW 
lämmitysteholla suuremmankin tilan kodista tai 
tilavan kesäasunnon. SCOP-lämpökerroin 4,6 
varmistaa tehokkaan ja taloudellisen lämmi-
tyksen. Energialuokka lämmityksessä on A++. 

Miellyttävää lämpöä vaativissa sääoloissa  
Electrolux Well H5 -ilmalämpöpumppu toimii 
luotettavan tehokkaasti jopa -30 °C pakkasella. 
Lisäksi ilmalämpöpumpun 10 °C -ylläpitotoiminto 
takaa esimerkiksi kesämökillä tasaisen 
lämpötilan alhaisella energiankulutuksella.

Puhdistaa sisäilmaa
PureO2-ilmanpuhdistusjärjestelmän 
monikerroksinen suodatin ja Plasma Cluster 
-toiminto auttavat poistamaan ilmasta 
mm. pienhiukkasia, allergeenejä, hajuja ja 
bakteereja. Tämä varmistaa puhtaan ja 
terveellisen sisäilman.

Electroluxin lämpöpumpuilla 5 vuoden takuu
Asennuksen tulee olla TUKES:n hyväksymän 
asennusliikkeen suorittama. Ilmalämpöpumpun 
yksiköt on rekisteröitävä Electroluxin nettisivuilla 
kahden viikon kuluessa asennuksesta.

EXN09C58HW
EXN12C58HW
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Well H5
Mallinumero (sisä-ja ulkoyksikkö)	 EXN09C58HW	 EXN12C58HW
PNC sisä- ja ulkoyksikkö	 801 416 689	 801 416 690
Mallinumero sisäyksikkö	 EXN09C58HWI	 EXN12C58HWI
PNC sisäyksikkö 	 950 011 437	 950 011 439
Mallinumero ulkoyksikkö	 EXN09C58HW0	 EXN12C58HWO
PNC ulkoyksikkö 	 950 011 438	 950 011 440

Lämmitys
Vuotuinen lämpökerroin (SCOP) 	 4,6	 4,6
Energialuokka	 A++	 A++
Maks. lämmitysteho kW	 6	 6
Min. lämmitysteho kW	 0,8	 1
Mitoituskuorma (P-design) kW	 2,5	 2,8
Lämmitysteho kW -7 °C ulkolämpötila	 3,1	 3,3
Lämmitysteho kW -15 °C ulkolämpötila	 2,2	 2,5
Lämmitysteho kW -30 °C ulkolämpötila	 1,3	 1,3

Viilennys
Vuotuinen kylmäkerroin (SEER)	 8,5	 7,8
Energiatehokkuusluokka	 A+++	 A++
Maks. viilennysteho kW	 3,9	 4,5
Min. viilennysteho kW	 0,8	 1
Mitoituskuorma (P-design) kW	 2,6	 3,5

Sisäyksikkö
Mitat (L/S/K) (mm)	 855 x 200 x 280	 855 x 200 x 280
Paino (kg)	 10	 10
Äänitaso dB(A) Turbo (lämmitys)	 39	 40
Äänitaso dB(A) Hiljainen (lämmitys)	 22	 20

Ulkoyksikkö
Mitat (L/S/K) (mm)	 780 x 290 x 597	 780 x 290 x 597
Paino (kg)	 33	 33
Äänitaso/paine dB(A)	 52	 53
Alin käyttölämpötila: lämmitys/viilennys (°C)	  -30 / -20	  -30 / -20

Yleistä 
Ylläpitolämpötila 10 °C	 On	 On
Sisäänrakennettu WiFi	 On	 On
Kaukosäädin	 On	 On
Aktiivihiilisuodatin	 On	 On
Cold Plasma -ionigeneraattori	 On	 On
Kylmäaine	 R32	 R32
Kylmäaineen määrä (g)	 800	 900
Maks. putken pituus (m)	 15	 15
Maks. korkeusero (m)	 10	 10
Suositeltu pinta-ala lämmityksessä (m2)*	 135	 135

Well H5 käyttää ympäristöystävällistä R32 kylmäainekaasua. R32 vähentää ilmaston 
lämpenemispotentiaalia (GWP) jopa 72 % verrattuna R410a kylmäaineeseen.
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Etäohjaa puhelimestasi
Electrolux-mobiilisovellus mahdollistaa Well H7 
-ilmalämpöpumpun etäohjauksen WiFi-yhtey-
den avulla. Voit säädellä kotisi lämpötilaa mistä 
ja milloin tahansa. Myös Google Assistant ja 
Amazon Alexa yhteys on mahdollinen. 

Korkea lämmitysteho
Well H7 -ilmalämpöpumppu lämmittää  7,2 kW 
lämmitysteholla suuremmankin tilan kodista tai 
tilavan kesäasunnon. SCOP-lämpökerroin 5,2 
varmistaa tehokkaan ja taloudellisen lämmityk-
sen. Energialuokka lämmityksessä on A+++.    

Miellyttävää lämpöä vaativissa sääoloissa   
Electrolux Well H7 -ilmalämpöpumppu toimii 
luotettavan tehokkaasti jopa -30 °C pakkasella. 
Lisäksi ilmalämpöpumpun kaksi ylläpitotoimintoa 
(8 tai 12 °C) takaavat esimerkiksi kesämökillä ta-
saisen lämpötilan alhaisella energiankulutuksella.

Puhdistaa sisäilmaa
PureO2-ilmanpuhdistusjärjestelmä ja 3M 
4in1 -suodatin auttavat poistamaan ilmasta 
pienhiukkasia, allergeenejä, hajuja, homeita, 
bakteereja ja viruksia. Well H7 -lämpöpumpussa 
on myös ionisaattoritoiminto. Nämä kaikki 
yhdessä varmistavat mahdollisimman puhtaan 
ja terveellisen sisäilman. 

Electroluxin lämpöpumpuilla 5 vuoden takuu
Asennuksen tulee olla TUKES:n hyväksymän 
asennusliikkeen suorittama. Ilmalämpöpumpun 
yksiköt on rekisteröitävä Electroluxin nettisivuilla 
kahden viikon kuluessa asennuksesta.

EPN09V78HW  
EPN12V78HW
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Well H7
Mallinumero (sisä-ja ulkoyksikkö)	  EPN09V78HW	 EPN12V78HW
PNC sisä- ja ulkoyksikkö	 801 416 687	 801 416 688
Mallinumero sisäyksikkö	 EPN09V78HWI	 EPN12V78HWI
PNC sisäyksikkö 	 950 011 404	 950 011 406
Mallinumero ulkoyksikkö	 EPN09V78HWO	 EPN12V78HWO
PNC ulkoyksikkö 	 950 011 405	 950 011 407

Lämmitys
Vuotuinen lämpökerroin (SCOP) 	 5,2	 5,2
Energiatehokkuusluokka	 A+++	 A+++
Maks. lämmitysteho kW	 7	 7,2
Min. lämmitysteho kW	 0,75	 0,45
Mitoituskuorma (P-design) kW	 2,6	 3,4
Lämmitysteho kW -7 °C ulkolämpötila	 3900	 4100
Lämmitysteho kW -15 °C ulkolämpötila	 3200	 3800
Lämmitysteho kW -30 °C ulkolämpötila	 2000	 2000

Viilennys
Vuotuinen kylmäkerroin (SEER)	 9,2	 9,2
Energialuokka	 A+++	 A+++
Maks. viilennysteho kW	 4,2	 4,8
Min. viilennysteho kW	 1	 1
Mitoituskuorma (P-design) kW	 2,6	 3,4

Sisäyksikkö
Mitat (L/S/K) (mm)	 895 x 248x 298	 895 x 248x 298
Paino (kg)	 13	 13
Äänitaso dB(A) Turbo (lämmitys)	 41	 42
Äänitaso dB(A) Hiljainen (lämmitys)	 23	 24

Ulkoyksikkö
Mitat (L/S/K) (mm)	 800 x 333 x 554	 800 x 333 x 554
Paino (kg)	 36	 36
Äänitaso/paine dB(A)	 57	 58
Alin käyttölämpötila: lämmitys/viilennys (°C)	  -30 / -15	  -30 / -15

Yleistä 
Ylläpitolämpötila	 On	 On
Sisäänrakennettu WiFi	 On	 On
Kaukosäädin	 On	 On
3M 4in1 -suodatin (home/bakteerit/allergia/virus)	 On	 On
Ionigeneraattori	 On	 On
I feel -lämpötila-anturi kaukosäätimessä	 On	 On
Kylmäaine	 R32	 R32
Kylmäaineen määrä (g)	 850	 850
Maks. putken pituus (m)	 25	 25
Maks. korkeusero (m)	 10	 10
Suositeltu pinta-ala lämmityksessä (m2)*	 155	 160

Well H7 käyttää ympäristöystävällistä R32 kylmäainekaasua. R32 vähentää ilmaston 
lämpenemispotentiaalia (GWP) jopa 72 % verrattuna R410a kylmäaineeseen.

*)
 K

es
ki

m
ä

ä
rä

in
en

 lä
m

m
ity

sa
la

, h
uo

ne
ko

rk
eu

s 
m

a
ks

. 2
,5

 m
 ja

 e
ne

rg
ia

lu
o

ki
tu

s 
uu

si
m

p
ie

n 
m

ä
ä

rä
ys

te
n 

m
uk

a
in

en
. 

P
yy

d
ä 

jä
lle

en
m

yy
jä

ä 
la

sk
em

a
a

n 
ko

ht
ee

n 
to

d
el

lin
en

 e
ne

rg
ia

nt
a

rv
e 

ja
 m

ä
ä

rit
te

le
m

ä
ä

n 
so

p
iv

a 
lä

m
p

ö
p

um
p

p
uk

o
ko

.



Etäohjaa puhelimestasi
Luo tasainen lämpötila ja miellyttävä sisäilma 
kotiisi ainutlaatuisen tyylikkäällä WELL P7:lla. 
Tämä siirrettävä ilmastointilaite on etäohjat-
tavissa mobiilisovelluksen avulla. Voit palata 
aina raikkaaseen kotiin.

Tyyliä ja tehokkuutta
Tyylikkään lieriömäisen muotoilunsa ansiosta 
WELL P7 todella erottuu muista ilmastointilait-
teista. Se paitsi näyttää hyvältä, mahdollistaa 
myös tasaisemman ja miellyttävämmän ilmavir-
tauksen. 

Tasainen ilmavirtaus, joka kerta  
Patentoidun AirSurround-järjestelmän ansiosta 
WELL P7 viilentää ja lämmittää huomattavasti 
tasaisemmin kuin perinteiset siirrettävät 
ilmastointilaitteet. Ilma virtaa spiraalimaisesti 
ylöspäin ja leviää sitten tasaisesti alaspäin 
kaikkialle huoneeseen. Näin voit nauttia tasai-
semmasta ja miellyttävämmästä sisäilmasta 
kuin koskaan aiemmin.

Helppo ja nopea asentaa.
Tuotteen mukana tulee ikkuna-asennussarja, 
joka mahdollistaa helpon asennuksen. 
Tyylikäs asennussarja sopii hyvin WELL P7-
ilmastointilaitteen minimalistiseen tyyliin ja 
mahdollistaa huomaamattoman asentamisen 
ikkunan kautta. Asennussarja lukittuu helposti 
paikoilleen ja on joustavasti säädettävissä 	
juuri oikean pituiseksi.

WP71-265WTWELL P7
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Well P7
Mallinimi 
Jäähdytysteho (kW) 
Lämmitysteho (kW)*
EER-kylmäkerroin
COP-lämpökerroin
Energialuokka (jäähdytys/lämmitys)
Suositeltu käyttöalue (m2, jäähdytys/lämmitys) 
 
Toiminnot
Automaattinen
Jäähdytys
Lämmitys
Kosteudenpoisto
Tuuletus
WiFi-ohjaus

Tehokkuus
Tuulettimen nopeus 
Ilmavirtaus, m3/h (High, Med, Low) 
Äänen tehotaso, jäähdytys (dB(A))
Äänen painetaso, jäähdytys (dB(A)) 
Äänen painetaso, lämmitys (dB(A)) 

Yleistä
Kylmäaine 
24 h ajastin 
Lepotoiminto 
Puhallusilman suuntaus
Kaukosäädin
Kosteudenpoisto l/h 
Turvakaukalo 
Mitat K x L x S (mm)
Paino, kg 
Tarvikeet mukana	

	
	

	
	

	
	

	
WP71-265WT

2,6
2,1
3,1
2,8

A+/A+
25/18

	

On
On
On
On
On
On

Auto, High, Med, Low
320/260/240

64/62/58
53/51/47
53/52/52

R290
On
On

Ylös jakautuva
On
1

On
955 x 388 x 388

35,5
Ikkuna-asennussarja, kaukosäädin ja paristo, 
käyttöohje, poistoputki, adapteri, poistoletku

Kestävä ratkaisu
Laite käyttää ympäristöä säästävää R290-kylmäainekaasua vähentäen huomattavasti 
ilmaston lämmityspotentiaalia (GWP). Säästö jopa 99,8 % verrattuna R410a-kylmäaine-
kaasuun. Saavuta ihanteellinen lämpötila vaarantamatta ympäristöä.



ChillFlex Pro Gold - Kerää kaikki parhaat 
puolet yhteen pakettiin
Erittäin matala äänitaso yhdistettynä A++ 
energialuokkaan. A++ luokitus on jopa 27 % 
energiatehokkaampi A-luokitukseen verrat-
tuna. Niille jotka haluavat säästää energiaa 
ja nukkua hyvin on nyt olemassa täydellinen 
valinta - ChillFlex Pro Gold.

ChillFlex Pro - Tuottaa nopeasti viileää, 
raikasta ilmaa kotiisi
Siirrettävän laitteen etuna on monikäyttöisyys. 
Pohjassa olevien pyörien avulla laitteen 
voi kuljettaa esimerkiksi makuuhuoneesta 
tarvittaessa vaikkapa olesekelutilaan. 
Valittavana on 2,6 kW malli ja tehokkaampi 
3,4 kW viilennyksellä varustettu malli, joka 
soveltuu isompaankin tilaan. Energialuokka 
molemmissa ChillFlex Pro -malleissa on A. 

Paranna toimintaa ja asennusta 
Erikseen myytävä Ikkunasarja EWK03 ikkuna-
asennussarja tekee ChillFlex Pro:n asennuksesta 
ja käytöstä helppoa. Asennussarja tiivistää 
ilmastointilaitteen ulos-puhallusaukon ja 
estää lämpimän ulkoilman pääsyn sisälle. 
teleskooppisesti säätyvä rakenne. Mukana 
tulevilla laajennusosilla mittaa voi kasvattaa  
147 cm saakka. Pituus 56-147 cm (teleskoop-
pivarsi). Leveys 8 cm. Materiaali: muovi. 

Ikkuna/ovisarja EWS01 sopii useimpiin 
ikkunatyyppeihin, voidaan käyttää myös 
oviasennuksessa (maks. ovikorkeus 220 
cm). Helposti asennettavat tarrakiinnikkeet. 
Neutraali ja siisti kangasmateriaali. 

EXP26U758CW 
EXP34U338CW 
EXP26U338CW

CHILLFLEX PRO 
& PRO GOLD
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ChillFlex	 Pro Gold	 Pro	 Pro
Mallinimi	 EXP26U758CW	 EXP34U338CW	 EXP26U338CW
Jäähdytysteho (kW)	 2,6	 3,4	 2,6
EER-kylmäkerroin	 3,6	 2,6	 2,6
Energialuokka (jäähdytys)	 A++	 A	 A
Suositeltu käyttöalue (m2) 	 40	 50	 40
	
Toiminnot	
Automaattinen	 On	 On	 On
Jäähdytys	 On	 On	 On
Kosteudenpoisto	 On	 On	 On
Tuuletus	 On	 On	 On

Tehokkuus
Tuulettimen nopeus	 Auto, High, Med, Low	 Auto, High, Med, Low	 Auto, High, Med, Low
Ilmavirtaus, m3/h (High, Med, Low) 	 420/380/340	 390/360/330	 390/360/330
Äänen tehotaso, jäähdytys (dB(A))	 60.4/59.5/59	 64/63/62.5	 64/63/62.5
Äänen painetaso, jäähdytys (dB(A)) 	 47/46/45	 51/50/49	 51/50/49

Yleistä
Kylmäaine 	 R290	 R290	 R290
24 h ajastin 	 On	 On	 On
Lepotoiminto 	 On	 On	 On
Swing (muuttaa ilmansuuntausta) 	 Automaattinen	 Automaattinen	 Automaattinen
Kaukosäädin 	 On	 On	  On
Kosteudenpoisto l/h	 1,2	 1,6	 1,2
Turvakaukalo 	 On	 On	 On
Mitat K x L x S (mm)	 796 x 493 x 420	 710 x 476 x 385	  710 x 476 x 385
Paino, kg 	 34,5	 33	 31,5
Tarvikeet mukana	 Kaukosäädin ja	 Kaukosäädin ja	 Kaukosäädin ja
	 paristo, käyttöohje, 	 paristo, käyttöohje,	 paristo, käyttöohje,
	 poistoputki, adapteri, 	 poistoputki, adapteri,	 poistoputki, adapteri,	
	 poistoletku	 poistoletku	 poistoletku
Lisätarvikkeet	 Ikkuna-asennussarjat	 Ikkuna-asennussarjat	 Ikkuna-asennussarjat	
	 (EWK03 ja EWS01)	 (EWK03 ja EWS01)	 (EWK03 ja EWS01)	
	

Kestävä ratkaisu
Laite käyttää ympäristöä säästävää R290-kylmäainekaasua vähentäen huomattavasti 
ilmaston lämmityspotentiaalia (GWP). Säästö jopa 99,8 % verrattuna R410a-kylmäaine-
kaasuun. Saavuta ihanteellinen lämpötila vaarantamatta ympäristöä.




